
CLE LED Strahler
Leuchte für 3-Phasen-Stromschiene 230V

10W, 0,28 kg,   20W, 0,395 kg,   30W, 0,585 kg,
 220V-240V, 50-60Hz

Bedienungsanleitung

Verwenden Sie die Leuchte nur in Verbindung mit dem entsprechenden Stromschienensystem.
Beachten Sie unbedingt die Betriebsanleitung des Schienensystems.
Schalten Sie vor dem Einsetzen das System spannungsfrei. Wenden Sie beim Einsetzen keine Gewalt an .
Decken Sie die Leuchte nicht ab. Hängen und befestigen Sie nichts an der Leuchte.

Der Abstand zwischen Leuchimittel und angestrahlter Fläche muss mindestens 0,5m betragen. 
Besondere Vorsicht gilt bei leicht entzündlichen Gegenständen (z. 8.: Vorhänge, Gardinen, Laub, etc.).
Je nach eingesetztem Leuchtmittel kann die Oberfläche der Leuchte sehr heiß werden. 

Dieses Symbol kennzeichnet mögliche heiße Oberflächen an einer Leuchte: 

Bei der Verwendung von Halogenleuchtmitteln darf die Leuchte nur in einer Mindesthöhe von 2,50m, 
außerhalb des Handbereichs, montiert und betrieben werden. Benutzen Sie zum Verstellen immer 
die Verstelleinrichtungen an einer Leuchte, wenn diese vorhanden sind.

0,20

OFF ES
L 

/ L
ED

H
A

LO
G

EN

M
IN

.  2
,5

M

!
HEISS

180º
350º

Art.-Nr. FPLEDFL0110WWS, FPLEDFL0220WWS, FPLEDFL0330WWS
Halogenkauf LIGHTECH® GmbH • Schlehenweg 4 • 29690 Schwarmstedt


