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Technische Details:

- Optimiert für 
  Philips Fortimo SLM Module 
- Kipp- und Drehbar
- Material: Alu-Druckguß

Konfigurationsmöglichkeiten:

- Ausgangstrom: 300 mA - 1200 mA
- CRI: > 70, >80, > 90
- Kelvin: 2700K - 5000K
- Lumen: 850lm - 6000lm
- Watt: 10W - 50W

Ausführung Farbtemperatur (CCT):

 PW = Premium White
 PC = Premium Color
 CW = Crisp White
 FWW = Food Warm White
 FPR = Food Premium Red

Ihre feste Position im Raum und ihr unsichtbarer Leuchten-
körper sind die besonderen Merkmale der YK1 und Modo-
Line Einbauleuchten.  Die Anordnung dieser Einbauleuch-
ten ist relativ flexibel trotz ihrer Ortsgebundenheit.

Es empfiehlt sich, sie als Reihe oder in einer Gruppe einzu-
bauen. Zum Einsatz kommen die YK1 und die Modo-Line 
Leuchten in Stores und Shops, im Einzelhandel, sowie in 
öffentlichen Räumen wie Büros oder Schalterhallen.

Dieses Zeichen kennzeichnet Produkte, die mit Philips 

MasterConnect Technik ausgestattet werden können.

Lieferbar ab Sommer 2020.

Dieses Zeichen kennzeichnet Produkte, die mit 

lightech connect Technik ausgestattet werden können.
MASTER 

CONNECT

Gegen Aufpreis, lieferbar ab Sommer 2020: Gegen Aufpreis:

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot =>>

Die Herstellerhinweise auf dieser Seite sind unverbindlich. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Den aktuellen Lieferumfang entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung in unserem Onlineangebot =>>

https://www.ledkauf.de/
https://www.ledkauf.de/
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CLE Kardan Einbauleuchten YK1 Rund / Modo-Line

Typ 2 IP54FI Typ A DCTyp 2 IP54FI Typ A DC

CLE LED Kardan Einbauleuchte YK1 Rund

CLE LED Modo-Line Kardan Einbauleuchte

• Lumen: 3600lm
• Kelvin:  3000K, Premium White (Warmweiß)
• Watt: 28 W
• Ausgangsstrom:  700 mA
• Refl ektor: 32°
• Maße: Ø 184 mm, T 100 mm
• Deckenausschnitt: Ø  175 mm, T 125 mm
• Kardanisch verstellbar: 0° - 40°

Art.-Nr.: BUNDLEXFL79WS, Farbe Weiß 89,90 €
* Dimmbar mit Lightech Connect Treiber, gegen Aufpreis

• Lumen: 3600lm
• Kelvin:  3000K, Premium White (Warmweiß)
• Watt: 28 W
• Ausgangsstrom:  700 mA
• Refl ektor: 32°
• Maße: Ø 184mm, T 175 mm
• Deckenausschnitt: Ø 165 mm, T 195 mm
• Kardanisch verstellbar: 0° - 40°

Art.-Nr.: BUNDLEXFDO2807LEDWS, Farbe Weiß 89,90 €
Art.-Nr.: BUNDLEXFDO2807LEDGR, Farbe Alu-Grau 89,90 €
* Dimmbar mit Lightech Connect Treiber, gegen Aufpreis

>80 IP2030.000 h

>80 IP2030.000 h

www.ledkauf.de
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