
 -  53

Art.Nr. Typ  H x B x  T (mm) DA (mm) ET (mm) Farbe

A
XFXR001 Modulplatte 1-fach  190 x 190 x 58 170 x 160 108 silbergrau
XFXR002 Modulplatte 2-fach  190 x 330 x 58 170 x 300 108 silbergrau
XFXR003 Modulplatte 3-fach  190 x 470 x 58 170 x 440 108 silbergrau
XFXR004 Modulplatte 4-fach  190 x 605 x 58 170 x 575 108 silbergrau

B
XFXSCH1 Traversenrahmen 1830 mm 214 x 1830      silbergrau
XFXSCH2 Traversenrahmen 2440 mm 214 x 2440      silbergrau

Zubehör
XFXU1 4 Stck. Umrüstklemmen für XBOX Leuchteneinsätze    silber

C
XFXL Leerplatte   135 x 135 x 19     silbergrau
XFXLM10 Leerplatte mit Loch M10 135 x 135 x 19     silbergrau

D
XFXCDMTC CDM-TC Einsatz  135 x 135 x 92  142 silbergrau

Refl ektoren
XFXREF24 Refl ektor 24° Spot  ø 110 / T 66       alu
XFXREF48 Refl ektor 48° Flood ø 110 / T 66       alu

XFXCDMR111 CDM-R111 Einsatz  135 x 135 x 92  142 silbergrau

XFXCDMTD HQI-TS / CDM-TD Einsatz 135 x 273 x 72,5     silbergrau

Standard Leuchtmittel    Standard Vorschaltgerät
PH91149700 35W Philips CDM-TC Elite Plus 930 WDL PH93008830 35W EVG Stahlgehäuse
PH91153400 70W Philips CDM-TC Elite Plus 930 WDL PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse
PH1139704 70W Philips CDM-TD 942 NDL
PH20723410 70W Philips CDM-R111 830 40°

Kardan Modulsystem Serie XBOX CDM-TC / CDM-TD / CDM-R111

A
YK XBOX RAHMEN
Material: Aluminium Druckguß
1-fach: YK XBOX Rahmen 1
2-fach: YK XBOX Rahmen 2
3-fach: YK XBOX Rahmen 3
4-fach: YK XBOX Rahmen 4

Approbation: CE

B
YK XBOX TRAVERSE
Material: Aluminium,
Stecksystem mit Verbindungs-
bolzen,
inkl. Stahlseil und Schnellspanner

Approbation: CE

C
YK XBOX LEERPLATTE
Material: Aluminium Druckguß,
Leerplatte oder Leerplatte mit 
Loch M10

Approbation: CE

D
YK XBOX EINSÄTZE 
Material: Aluminium Druckguß,
kardanisch verstellbar,
ohne Leuchtmittel und EVG
YK XBOX EINSATZ CDM-TC
1 x 35W / 70W CDM-TC G8,5,
inkl. 300 mm Kabel und Verbinder, 
Refl ektor separat bestellen
YK XBOX EINSATZ CDM-R111
1 x 20W / 35W / 70W CDM-R111 GX8,5
YK XBOX EINSATZ CDM-TD
1 x 70W HQI-TS / CDM-TD
kippbar

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMV
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