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Art.Nr. Typ  H x B x T (mm) Farbe

A
DO2765GRNV Hängeleuchte Long Line NV 16 x 834 x 113 alugrau
DO2765WNV Hängeleuchte Long Line NV 16 x 834 x 113 weiß
DO2765SNV Hängeleuchte Long Line NV 16 x 834 x 113 schwarz
B
DO2766GRNV Hängeleuchte Quattro NV 16 x 207 x 207 alugrau
DO2766WNV Hängeleuchte Quattro NV 16 x 207 x 207 weiß
DO2766SNV Hängeleuchte Quattro NV 16 x 207 x 207 schwarz

C
DO2765GR Hängeleuchte Long Line HV 16 x 834 x 113 alugrau
DO2765W Hängeleuchte Long Line HV 16 x 834 x 113 weiß
DO2765S Hängeleuchte Long Line HV 16 x 834 x 113 schwarz
D
DO2766GR Hängeleuchte Quattro HV 16 x 207 x 207 alugrau
DO2766W Hängeleuchte Quattro HV 16 x 207 x 207 weiß
DO2766S Hängeleuchte Quattro HV 16 x 207 x 207 schwarz

E
AMQA114Z Hängeleuchte Longline QR-111  ?? x 925 x 193 silber metallic
AMQA114ZCDMR Hängeleuchte Longline CDM-R111  ?? x 925 x 193 silber metallic

F
AMQA114ZM Hängeleuchte Quattro QR-111  ?? x 505 x 350 silber metallic
AMQA114ZMCDMR Hängeleuchte Quattro CDM-R111  ?? x 505 x 350 silber metallic

Standard Vorschaltgerät
PH93008830 35W EVG Stahlgehäuse

Standard Leuchtmittel 
PH25089325 35W Philips EcoHalo Dichroic MR16 GU5,3 
PH86404500 35W Philips EcoHalo Twistline MR16 GU10
AMQAQR111REF45 50W Osram Stiso mit QR111-Wechselrefl ektor 45°
PH20450910 35W Philips CDM-R111 24°, 3000K

Standard LED Leuchtmittel
PH93440300 10W Philips LED-Refl ektorlampe GX5,3, 24°, 2700K 
PH86043600                 7W Philips LED-Spotlampe GU10, 25°, 4000K 
BRIAR111VF101S 11W, 3000 K, mit QR111-Wechselrefl ektor 45°

Hängeleuchten Serie WEBSPACE NV / HV / Serie WEBSMART QR-111 / CDM-R111

A, B
YK1 Webspace NV
Material: Aluminium Druckguß, Stahl,
max. 4 x 50W MR16 GX5,3, 
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
Seillänge verstellbar max. 1,50 m, 
Sonderlängen auf Anfrage, 
ohne Leuchtmittel,
inkl. Deckenplatte und Trafo
YK1 Webspace Long Line
YK1 Webspace Quattro

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

C, D
YK1 Webspace HV
Material: Aluminium Druckguß, Stahl,
max. 4 x 50W MR16 GZ10, 
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
Seillänge verstellbar max. 1,50 m, 
Sonderlängen auf Anfrage,
ohne Leuchtmittel, 
inkl. Deckenplatte
YK1 Webspace Long Line
YK1 Webspace Quattro

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

E, F
Hängeleuchten Websmart 
Material: Aluminium, Stahl,
max. 4 x 50W QR-111 G53 oder 
4 x 20W / 35W CDM-R111 GX8,5, 
kardanisch verstellbar 0° - 40°,
Seillänge verstellbar max. 1,80 m, 
ohne Leuchtmittel
Websmart Longline QR-111
inkl. Trafo
Websmart Longline CDM-R111
ohne EVG
Websmart Quattro QR-111
inkl. Trafo
Websmart Quattro CDM-R111
ohne EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
Trafo: CE
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