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Art.Nr. Typ H x B x T (mm) Farbe

A
LIPORTA10GR Highspeed Deckensystemstrahler 188 x 188 x 174 silbergrau
LIPORTA10SW Highspeed Deckensystemstrahler 188 x 188 x 174 schwarz
LIPORTA10WS Highspeed Deckensystemstrahler 188 x 188 x 174 weiß

B
XFDOST104AGR Highspeed Deckensystemstrahler 135 x 147 x 314 silbergrau
XFDOST104ASW Highspeed Deckensystemstrahler 135 x 147 x 314 schwarz
XFDOST104AWS Highspeed Deckensystemstrahler 135 x 147 x 314 weiß

C
LIPORTA7 Highspeed Deckensystemstrahler 239 x 363 x 140 weiß
LIPORTA7GR Highspeed Deckensystemstrahler 239 x 363 x 140 silbergrau
LIPORTA7AGR Highspeed Deckensystemstrahler 239 x 363 x 140 silbergrau

D
XFST86ABGR Stromschienenstrahler 20W, 24° 162 x 84 x ?? alugrau
XFST86ABWS Stromschienenstrahler 20W, 24° 162 x 84 x ?? weiß
XFST86ABGR35W Stromschienenstrahler 35W, 24° 162 x 84 x ?? alugrau
XFST86ABWS35W Stromschienenstrahler 35W, 24° 162 x 84 x ?? weiß
XFST86ABFLGR Stromschienenstrahler 20W, 45° 162 x 84 x ?? alugrau
XFST86ABFLWS Stromschienenstrahler 20W, 45° 162 x 84 x ?? weiß
XFST86ABFLGR35W Stromschienenstrahler 35W, 45° 162 x 84 x ?? alugrau
XFST86ABFLWS35W Stromschienenstrahler 35W, 45° 162 x 84 x ?? weiß

Standard Vorschaltgerät
PH53608230                            20W EVG Gehäuse für CDM-Tm
PH91062230                             35W EVG Gehäuse für CDM-Tm
PH93008830                            35W EVG Stahlgehäuse
PH93006430 70W EVG Stahlgehäuse

Standard Leuchtmittel  
PH20751715   20W Philips MINI MASTERColour CDM-Tm 830 WDL
PH21149115   35W Philips MINI MASTERColour CDM-Tm 930 WDL
PH91137400 35W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL  
PH91141100 70W Philips CDM-T Elite Plus 930 WDL  

Deckensystemleuchten CDM-T / CDM-Tm

A
LIPORTA 10
Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
mit Wechselrefl ektorsystem, 
schwenkbar, zum Einhängen in 
Rastersystemdecken,
ohne EVG und Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

B
VARIO CLIP ST104
Material: Aluminium Druckguß,
1 x 20W / 35W / 50W / 70W CDM-T G12,
mit Wechselrefl ektorsystem, 
Brennpunkt einstellbar, schwenk-
bar, Gehäuse verstellbar, zum Ein-
hängen in Rastersystemdecken, 
ohne EVG und Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

C
LIPORTA 7
Material: Aluminium Druckguß,
2 x 20W / 35W CDM-T G12,
mit Wechselrefl ektorsystem, 
schwenkbar, zum Einhängen in 
Rastersystemdecken,
ohne EVG und Leuchtmittel

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

D
CO2 CDMTM 86AB
Material: Aluminium Druckguß, 
1 x 20W / 35W CDM-Tm PGJ5,
dreh- und schwenkbar,
Abstrahlwinkel 24° Spot 
oder 45°  Flood,  zum Einhängen 
in Rastersystemdecken,
ohne EVG und Leuchtmittel,

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC
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