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Art.Nr. Typ H x B x T (mm) Gehäusefarbe

A
XF214 Spiegelrasterleuchte 2 x 14W 65 x 680 x 170 alugrau
XF221 Spiegelrasterleuchte 2 x 21W 65 x 980 x 170 alugrau
XF228 Spiegelrasterleuchte 2 x 28W 65 x 1270 x 170 alugrau

B
XF108F Aufbau-/Hängeleuchte 1 x 8W 65 x 355 x 57 alugrau
XF114F Aufbau-/Hängeleuchte 1 x 14W 65 x 615 x 57 alugrau
XF121F Aufbau-/Hängeleuchte 1 x 21W 65 x 915 x 57 alugrau
XF128F Aufbau-/Hängeleuchte 1 x 28W 65 x 1215 x 57 alugrau

C
PH61320900 TCS260 2 x 28W / 54W 159 x 1241 x 67 weiß
PH61330800 TCS260 2 x 28W / 54W 159 x 1241 x 67 silber
PH61107600 TCS260 2 x 35W - 80W 159 x 1541 x 67 weiß
PH61109000 TCS260 2 x 35W - 80W 159 x 1541 x 67 silber

Zubehör
PH61110600 Triangel-Abhängeset  weiß
PH61111300 Triangel-Abhängeset  silber
PH61403900 Kupplungsstück  weiß
PH61406000 Kupplungsstück  silber

D
PH69497900 TCS198 1 x 36W 189 x 1257 x 82 weiß
PH69499300 TCS198 1 x 58W 305 x 1557 x 82 weiß
PH69498600 TCS198 2 x 36W 189 x 1257 x 82 weiß
PH69500600 TCS198 2 x 58W 305 x 1557 x 82 weiß

Kombinierte Aufbau- und Hängeleuchte Serie UP DOWN / TCS260 / TCS198

A
YK UP DOWN 1 Spiegelraster-
leuchte
Material: Aluminium Druckguß, 
2 x 14W / 21W / 28W T5, 
direkt/indirekt oder als Aufbau-
leuchte direkt, ohne Zubehör,
ohne Leuchtmittel, inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE

B
YK UP DOWN 2 Aufbau-/Hän-
geleuchte
Material: Aluminium Druckguß, 
1 x 8W / 14W / 21W / 28W T5, 
direkt, ohne Zubehör,
ohne Leuchtmittel, inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP30
Approbation: CE

C
EFix TCS260 Büroleuchte mit 
Mini-Optik
Material: Stahlblech lackiert, 
seidenmatte OLC Minilamellen-
Optik (bildschirmplatzgeeignet) 
aus Aluminium, 2 x 28W / 54W 
oder 2 x 35W -  80W TL5, 
direkt / indirekt, Umbau der 
Anbauleuchte zur Pendelleuchte 
möglich, ohne Leuchtmittel, 
inkl. intelligentem Multiwatt-EVG*

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC

*automatische Erkennung von 
Lampen unterschiedlicher Watta-
ge (gleiche Länge)

D
Finess TCS198 Büroleuchte
Material: Stahlblech lackiert, 
Kunststoff , hochglänzende OLC-
Optik, 1 x 36W / 58W oder 
2 x 36W / 58W TL-D G13, auch für 
Seilpendelanwendungen oder 
Durchgangsverdrahtung geeig-
net, ohne Leuchtmittel, inkl. EVG

Sicherheitsabstand: 0,5 m
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Approbation: CE
EVG: CE, ENEC, VDE EMC
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